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MADESODA

Soda caustica em escamas indicado para desincrustar e limpar
sujeira de gorduras, restos alimenticios e demais sélidos de origem
organica, além de desentupir ralos, caixas de gordura, vasos
sanitarios e canos.

INDUSTRIA QUiMICA DIPIL LTDA

Rua José Jesuino Correia n.° 1300 - Bairro Industrial Zeferino
Kuklinski - CEP 89.108-000 - Massaranduba/SC -
CNPJ 78.175.189/0001-40

(47) 3379 1342

0800 726 7378 - PAMCARY/CENOP

dipil@dipil.com.br

www.dipil.com.br

Toxicidade aguda - Oral (Categoria 3, H301)

Toxicidade aguda - Dérmica (Categoria 4, H304)
Corrosaolirritacdo a pele - (Categoria 1B, H314)

LesBes oculares graves/irritagéo ocular - (Categoria 1, H318)
Sensibilizagc&o a pele - (Categoria 1, H317)

Perigoso por aspiracéo - (Categoria 2, H304)

Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo (Categoria 3, H402)

Sistema de Classificacdo adotado: ABNT-NBR 14725:2023.

Pictogramas

Palavra de adverténcia

Frases de perigo

S

Perigo.

H301 Téxico se ingerido.

H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
H312 Nocivo em contato com a pele.

H314 Provoca queimaduras graves a pele e les@es oculares graves.
H317 Pode provocar lesdes oculares na pele.
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H318 Provoca lesdes oculares graves.
H402 Nocivo para organismos aquaticos.

Frases de precaucéo Prevencéao
P260 Nao inale poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P261 Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P264 Lave a parte do corpo atingida com agua em abundancia e
sabdo, cuidadosamente apés o manuseio.
P270 Nao coma, beba ou fume durante a utilizacao deste produto.
P272 Pode agravar um incéndio, comburente.
P273 Evite a liberacdo para o meio ambiente.
P280 Use Iluvas de protecdo/roupa de protecdo/protecao
ocular/protecéo facial.

Resposta a emergéncia

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTAO, Enxague a boca.
N&o provoque vomito.

P301 + P310 EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um
CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico/Unidade de
Saude.

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com
agua em abundancia area do corpo afetada.

P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (OU O
CABELO): Enxague a pela com agua (ou tome uma ducha). Retire
imediatamente toda a roupa contaminada.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso em uma posicdo que nao
dificulte a respiragéo.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:
Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso
de uso de lentes de contatos, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

P310: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA/médico/Unidade de Saude.

P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAGCAO
TOXICOLOGICA/médico/Unidade de Saude.

P321 Tratamento especifico veja o item 4.3 neste rotulo.

P330 Enxague a boca.

P331 N&o provoque vomito.

P333 + P313 Em caso de irritagdo ou erupcao cutanea: Consulte um
médico.

P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar
novamente.

P363 Lave a roupa contaminada antes de usa-la novamente.

P391 Recolha o material derramado.

Armazenamento
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P405 Armazene em local fechado a chave.

Destinacdo final

P501 Descarte o produto ou recipiente em local apropriado para
produtos perigosos, de acordo com a legislacao vigente.

Outras recomendac@es de precaucdo: Mantenha o produto fora das alcance de criancas e dos animais. Nao
aplicar sobre superficies quentes ou sol direto. Se necessario,
resfriar a superficie com agua em abundancia.

Nao disponivel.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Classificagao
Concentracd conforme Norma

- . oo o
Nome quimico comum ou nome técnico Sinénimo N° CAS o ou faixa ABNT NBR 14725-
2023
Hidréxido de Sédio Soda caustica em 1310-73-2 96 a 98% .
escamas
Inalacao Exposicdo ao ar fresco. Mantenha a vitima aquecida e em repouso.

Remova a vitima da area contaminada, manter as vias respiratérias
livres. Avaliar a necessidade de encaminhar ao médico.

Contato com a pele Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para
remocdo do material. Em caso de irritagdo cutédnea: Consulte um
médico.

Contato com os olhos Lava-los imediatamente com &gua, remover as lentes de contato,

guando for o caso, consultar um médico.

Ingestéo N&o induza o vémito. Nunca fornega algo por via oral a uma pessoa
inconsciente. Mantenha a cabeca abaixo do nivel dos quadris ou em
posicao lateral, se a vitima estiver deitada, para evitar a aspiracdo do
conteudo gastrico. Lave a boca da vitima com agua em abundancia.
Caso sinta indisposi¢do, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico.

Se possivel leve esta FDS junto ao atendimento médico.

Toxico se ingerido. Pode causar perfuracdes nos tecidos da boca, garganta, eséfago e estbmago. Nocivo em
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contato com a pele. Provoca queimadura severa a pele com possibilidade de destruicdo dos tecidos. Provoca
lesbes oculares graves com dor, lacrimejamento, podendo levar a cegueira. Pode provocar prurido e
dermatite. Pode causar tosse e até pneumonia quimica.

Antidoto/Tratamento: Nao ha antidoto especifico. Tratamento sintomatico e de suporte de acordo com o
quadro clinico. Evite o contato com o produto.

Pequeno incéndio: CO,, p6 quimico, espuma ou jato d’agua em forma de neblina.
Grande incéndio: Jato d’agua em forma de neblina.

A combustéo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e toxicos como monoxido
e didxido de carbono.

Utilizar equipamento de protecdo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com pressdo positiva e vestuério
protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

6.1.1 Para o pessoal que néo faz parte dos servigos de emergéncia

Utilize Equipamento de Protecado Individual — EPI. Nao toque no produto derramado. N&o toque nos recipientes
danificados ou no material vazado sem o uso de EPI’s. Evite o contato do produto com a pele, olhos e
mucosas. Afaste qualquer fonte de ignigdo, chamas ou calor.

6.1.2 Para o pessoal do servigo de emergéncia
Utilize equipamento de protecéo apropriado. Mantenha as pessoas ndo autorizadas afastadas.

Isole a area do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado. Evite que o produto derramado atinja
cursos d’agua e rede de esgotos. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos 6rgaos
ambientais.

Isole a area de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no minimo, em todas as direcdes.
Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente
inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possivel estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de
vedacéo ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e
devidamente rotulados para posterior tratamento e disposi¢gdo. Os residuos devem ser descartados conforme
legislacdo ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo verificar um local apropriado e realizar os
procedimentos de seguranca descritos acima.
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Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de
ventilagdo/exaustdo local. Evite formagdo de vapores e névoas. Evite contato com materiais incompativeis.
Adote as medidas de higiene pessoal. Observe o prazo de validade. Nao reutilize a embalagem vazia. Nao
lave embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d’agua. Nao coma, beba ou fume durante o manuseio
do produto. Lave-se apds 0 manuseio, principalmente antes das refeicdes. Apds o dia de trabalho, remova as
roupas protetoras e tome banho.

Armazenar em area coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos fisicos. Manter a embalagem
bem fechada quando néo estiver em uso. Mantenha afastado de materiais incompativeis.

Medidas de controle de engenharia Fornecer exaustdo local ou ventilagdo geral na
area de trabalho para minimizar a concentracéo
de vapores. Em ambientes abertos posicionar-se
de costas para o vento. Fontes para lavagem dos
olhos e chuveiros de seguranca para emergéncia
devem estar disponiveis nas imediacbes de
gualquer potencial de exposi¢cdo. O operador
deve sempre utilizar equipamento para protecdo
respiratéria mesmo quando providenciada uma
boa ventilacdo. Epi's apdés o manuseio do
produto devem ser higienizados conforme
orientacBes do fabricante.

Limites de exposicao ocupacional: Hidréxido de Sdédio: 2 mg/m3 TWA (ACGIH).

Protec&o dos olhos / face Protetor ocular (6culos de seguranca tipo ampla
Visdo).

Protecdo da pele e o corpo Utilizar luvas nitrilicas, PVC ou outro material

impermeavel, macacao de mangas compridas
impermeaveis ou hidro repelentes e botas de
PVC.

Protecéo respiratéria Méascara com filtro para vapores organicos em
caso de exposicdo a vapores/aerossoéis. Em caso
de incéndio wusar equipamento autbnomo
derespiragdo com pressao positiva.

A mistura do produto com &gua ou substancias
gue contenham agua pode desencadear reacdes
exotérmicas, formando vapores toxicos e
irritantes.

Perigos térmicos
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Aspecto (estado fisico, forma, cor etc.)

Odor e limite de odor

pH

Ponto de fusdo/ponto de congelamento

Ponto de ebulicédo e faixa de temperatura de ebulicdo
Ponto de fulgor

Inflamabilidade (sélido/géas)

Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade
Presséo de vapor

Densidade de vapor

Densidade e/ou densidade relativa

Solubilidade(s)

Coeficiente de particdo -n-octanol/agua (log Kow)
Temperatura de autoignicdo

Temperatura de decomposicao

Viscosidade cinematica

Caracteristicas da particula
10.1 Reatividade

10.2 Estabilidade quimica

10.3 Possibilidades de reacdes perigosas

10.4 Condicdes a serem evitadas

Solido, Branco.

Né&o disponivel.

12,7 (0,1M)

318 °C

Né&o disponivel.

Nao inflamavel.

N&o inflamavel.

N&o explosivo.

9,33 x 10® mmHg a 20 °C
N&o disponivel.
2,13a20°C

Soltvel em agua.

4x10°

N&o disponivel.

N&o disponivel.

80 cP

N&o disponivel.

Muito reativo com &agua, liberando
calor.

Estavel em condicbes normais de
temperatura ambiente e ao ar.

Nao disponivel.

Umidade, fontes de calor e de ignicéo.
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10.5 Materiais incompativeis

10.6 Produtos perigosos da decomposicéo

a) Toxicidade Aguda

MADESODA
FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

Versao: 2
Data de revisao: 09/10/2023

Agua, A&cidos, liquidos inflaméaveis,
Halogénios organicos, Metais como
aluminio, chumbo, estanho e zinco.

Nao disponivel.

Tipo de Toxicidade Animal Dose Sintoma
DLs, Oral Rato 500 mg/Kg, a 10% Nao disponivel
DLs, Dérmica Rato 1350 mg/Kg Nao disponivel

b) Corroséolirritacao a pele

c) LesBes oculares graves/irritacdo ocular
d) Sensibilizacao respiratoria ou a pele

e) Mutagenicidade em células germinativas
f) Carcinogenicidade

g) Toxicidade a reproducgéo

h) Toxicidade para orgaos-alvo especificos -
Exposicao Unica

i) Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos -
Exposicao repetida

j) Perigo por aspiracéo

Irritacao severa a pele: 50 mg/24 horas.
Provoca irritagédo dos olhos. (CETESB)
Irritag&o severa aos olhos.

N&o disponivel.

N&o disponivel.

N&o disponivel.

A ingestao pode trazer graves consequéncias ao
aparelho digestivo.

Ndo ¢é esperado que o produto apresente
toxidade para orgdos - alvo especificos -
exposicao repetida.

Pode ser nocivo aspiragéo.

Informacgdes referentes a
Tipo de
Ecotoxicidade
CEx, (algas)
CEsg Né&o disponivel.
(microcrustaceos)

Ingrediente Periodo Teste Espécie Dose

Hidréxido de Sédio
CLsg (peixes) 9h Ceriodaphnia dubia 40,4 mg/L

Nao disponivel.
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N&o disponivel.

Nao disponivel.

E prejudicial ao meio aquético por aumentar o pH do meio.

Produto O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacbes federais, estaduais e municipais
vigentes.

Residuos O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido
para o produto. Deverd ser neutralizado antes de
disposicéo final em aterro Classe I.

Embalagem usada N&o reutilize embalagens vazias. Nao lave embalagens em
lagos, fontes de rios e demais corpos d'agua. Nao queime
ou enterre as embalagens. N&o perfure. Estas embalagens
podem conter restos do produto e devem ser mantidas
fechadas e encaminhadas para descarte de acordo com as
legislagbes estadual ou municipal de meio ambiente. Caso
néo disponha deste servi¢co, consulte a empresa fabricante
para orientacdes de como proceder. Métodos para
disposicdo  final:  incineragdo industrial ou co-
processamento.

14.1 Transporte terrestre RESOLUCAO N° 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022
Atualiza 0 Regulamento para o Transporte Rodoviario de
Produtos Perigosos, aprova suas Instrucdes
Complementares, e d& outras providéncias.

a) Nimero ONU 1823

, HIDROXIDO DE SODIO, em escamas, pérolas ou
b) Nome apropriado para embarque

fundidas.
¢) Classe/subclasse de risco principal e 3
subsidiario
d) Namero de risco 80
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e) Grupo de embalagem Il

14.2 Transporte maritimo DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras). Normas de Autoridade Maritima (NORMAM).
NORMAM 01/DPC: Embarcacdes Empregadas na
Navegacdo em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC:
EmbarcacBes Empregadas na Navegacao Interior. IMO -
"International  Maritime  Organization" (Organizacéo
Maritima Internacional). International Maritime Dangerous

a) Numero ONU 1823

b) Nome apropriado para embarque SODIUM HYDROXIDE, SOLID

C) CI§§§g/subclasse de risco principal e 8

subsidiario

d) Nimero de risco 80

e) Grupo de embalagem Il

f) Perigo ao meio ambiente Y

14.3 Transporte aéreo RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA

AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 -
INSTRUCAO SUPLEMENTAR — IS. ICAO - "International
Civil AviationOrganization" (Organizacdo da Aviagédo Civil
Internacional) - Doc 9284-NA/905 . IATA - "International Air
Transport Association” (Associagdo Internacional de
Transporte Aéreo). Dangerous Goods Regulation (DGR).

a) Nimero ONU 1823

b) Nome apropriado para embarque SODIUM HYDROXIDE, SOLID.
c) Classe/subclasse de risco principal e 8

subsidiério

d) Nimero de risco: 80

e) Grupo de embalagem Il

Registrado no Ministério da Salde sob n° 3.2057.0058
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FDS elaborada de acordo com ABNT NBR 14725:2023. Produtos quimicos - Informacdes sobre seguranca,
saude e meio ambiente - Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificacdo, FDS e
rotulagem de produtos quimicos. 12 Edi¢do. 03/07/2023.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT. NBR 7500: Identificacdo para o transporte
terrestre, manuseio, movimentacao e armazenamento de produtos quimicos. 132 Edicdo 29/03/2023.

Portaria N°229 de 24 de Maio de 2011 - Norma Regulamentadora 26.
Decreto nacional N°2.657 de 3 de Julho de 1998.

Referéncias ABIQUIM. Manual para Atendimento a Emergéncias com Produtos
Perigosos.

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS
HYGIENISTS. TLVs e BEIs. 2014.

HIDROXIDO DE  SODIO. CETESB. Disponivel em:
http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/. Em

04/01/2016.

OLSON, Kent R.Manual de Toxicologia Clinica. McGraw Hill.2014.
PHILLIP, L. Principles of Toxicolology: environmental and industrial
applications. 22 Ed. 2000.

Legendas e abreviaturas ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas.
ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

ANVISA - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

CAS - Chemical Abstracts Service.

CEsp ou CLg, - Concentracdo efetiva ou concentracéo Letal 50%.
CErs - Concentracao Efetiva na Reproducéo 50%.

DLs, - Dose Letal 50%.

EPI — Equipamento de Protecdo Individual.
LEI - Limite de explosividade inferior.

LES - Limite de explosividade superior.

LT - Limite de tolerancia.

ONU - Organizacédo das Nacdes Unidas.

Outras informacdes Esta FDS foi preparada com base nos conhecimentos atuais sobre 0
manuseio adequado do produto e em condi¢cdes normais de uso, de
acordo com a aplicacédo especificada na embalagem. Qualquer outro
uso do produto que envolva sua combinagdo com outros materiais,
além de formas de uso diferentes daquelas indicadas, sdao de
responsabilidade do usuario. E recomendavel que o manuseio de
qualquer substancia quimica exija conhecimento prévio de seus
perigos pelo usuario. No local de trabalho, a empresa que utiliza o
produto deve promover o treinamento de seus funcionarios quanto
aos possiveis riscos decorrentes da exposicao ao produto quimico.
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