FICHA TECNICA: POMBIL |
Nome comercial .......: Pombil. j @ et
FormaFisica.............: Gel. Al cde far contEl S e
Cateyoria.................. Repelente mecanico e olfativo. ) \i’l& : =

Registro ANVISA. .......: Produto isento de registro.
Composicao..............: Polibuteno, polimero inerte, 6leo essencial de canela e resina sintética.

Indicacao e Uso: POMBIL ¢ indicado para repelir pombos, morcegos e formigas cortadeiras. O gel gera incomodo por ser pegajoso e pela
sua caracteristica olfativa (odor forte de canela), mas ndo causa nenhum dano ou sequela nos animais. Para as formigas cortadeiras, forma uma
barreirafisica, impedindo seu acesso as folhas das plantas.

Caracteristicas hasicas:

v' Produto semveneno. Ndo causa danos ou sequelas aos animais.
Proporcionarepeléncia mecanicae olfativaem aves e morcegos.
Formauma barreira fisica paraformigas cortadeiras.

Resistente ao calor, chuvaeaincidéncia dos raios UV.

Cadatubo de 265 g rendeentre 1012 metros lineares.
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Modo de usar:

Examinaradreaeidentificar os locais de pouso das aves e/ou dos morcegos, bem como de passagem de formigas;

Utilizar luvas e mascara para remover 0s excessos de sujeirado local;

Corte 0 bico da bisnaga, instale o bico dosador e 0 aparelho aplicador (ndo incluso);

Aplique um filete em forma de ziguezague na superficie onde 0s pombos ou morcegos pousam;

Paraformigas aplicar uma camada de aproximadamente 2mm em torno do caule da planta ou no local de passagem das mesmas.
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Sugestoes de aplicacao:
Pomhos: Formigas Cortadeiras:

Precaucoes:

> Manter o produto fora do alcance das criancas e animais domésticos.
> Utilizar luvas para manusear o produto.

> Ndoaplicarnosninhos.

> Nao reutilizaras embalagens vazias.

Ohservacoes:

> Aempresanao se responsabiliza pelo uso inadequado do produto.

> Qusocorreto preservaas aves e 0 meio ambiente.

> Otempo de repeléncia é varidvel em fungdo dos fatores climéticos (incidéncia de sol, poeira, chuva, sujeira, etc.). Em ambientes internos,
espera-se até 90 dias de repelénciaativa. Em ambientes externos, espera-se até 60 dias de repelénciaativa.

> Deveserreaplicado em caso de reducdo daacao de repeléncia, se necessario.

> Nocaso de contato comapele, limpar com 6leo mineral e lavar com dgua e sabao.

> Pararemover o produto das superficies, retire 0 excesso com uma espatula e limpe com 6leo mineral. Em seguida, lave dgua e sabao.

Emhbalagem: Tubo com 265 gramas.

Prazo de Validade: 02 anos a partir da data de fabricagao.
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